Grijalica na zemni i
propan-butan plin

Ekoloski prihvatljiv
uredaj za grijanje staja

MOLLER

e Agricultural ventilation and climate control systems
¢ Instrumentation, control and automation (ICA)




EGH & AGH - uredaji za zemni i propan-butan plin

Kuciste grijalice izradeno je od nehrdajuceg Celika opremljene su elektricnim paljenjem i infracrvenim
nadzorom plamena. Posebno su konstruirane za zagrijavanje staja. Karakterizira ih visoka ekonomska
uCinkovitost i jednostavnost odrzavanja. Zamjenom mlaznice i podeSavanjem tlaka grijalice se jednostavno
mogu prebaciti na rad sa odgovaraju¢om vrstom plina koji vam je na raspolaganiju.

Tehnicki podaci - grijalice sve vrste plinova

AGH 30-N AGH 50-N AGH 80-N
Kapacitet grijanja 30 kW 50 kW 80 kW
Prikljucni tlaka Zemni plin 20 mbar Zemni plin 20 mbar Zemni plin 20 mbar
Propan-Butan 50 mbar Propan-Butan 50 mbar Propan-Butan 50 mbar
Priklju¢ak dovod plina Ya* tj. Vo Yt j. Vo Ya“ 1. Vo
Prikljuéno opterecenje 2,33 kg/h 3,89 kg/h 6,23 kg’/h
Performanse zraka 1.600 m*h 2.300 m?*h 4.100 m®h
Daljina izbacivanja toplog zraka 30 m 40 m 50 m
Elektricni prikljucak 230V /50 Hz 230V /50 Hz 230V /50 Hz
Tezina 16 kg 41 kg 45 kg
Opcionalno: grijalice se mogu upotrebiti i sa propan-butan plinom !
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Technicki podaci - Grijalica zemni plin
Typ EGH10-N Typ EGH 50-N
Kapacitet grijanja 10,0 kW 50,0 kW
Prikljuéni tlaka 0,02 bar 0,02 bar
Priklju¢no opterecenje =~ - 3,89 kg/h
Performanse zraka 500 m3*h 2.300 m3¥h
Daljina izbacivanja toplog zraka 15 m 40 m
\Teiina 16 kg 41 kg Y.

Automatsko paljenje Jednostavno odrzavanje plamenika

Upravlja¢ki ormar zasti¢en
od prodora viage

Upravljanje preko termostata
ili klima regulatora

Unutarnji navoji, kuciste i komora za s . Co .
. . . . VjeSanja uredaja na tri tocke
izgaranje od plemenitog €elika

Nadzor plamena infracrvenim sustavom Bez ispusnog sustava
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