
Preporučljiv broj životinja* 
Tov do 2 kg = 18-20 živ./nipl
Tov do 3 kg = 15-18 živ./nipl

Izvedba elemenata dužine 3m 
Art. 4038: 08 nipla po elementu
Art. 4037: 10 nipla po elementu
Art. 4036: 12 nipla po elementu
Art. 4039: 15 nipla po elementu

Raspored pojilica u štali 
Preporučujemo na svakih 2,5 – 3,5 m 
širine štale jednu liniju pojilica. U pra-
vilu uvijek treba biti jedna linja pojilica 
više nego linija hranjenja.

Priključak na početku 
( skica lijevo )

Maks. dužina štale 
( m )

Priključak na sredini 
( skica desno )

Maks. dužina 
štale ( m )

Vodokotlić s 
kuglom

Art. 4221-00 60 ** Art. 4223-00 120 **

Regulator pritiska Art. 3201-00 60 ** Art. 3206-00 120 **

Maks. 120mMaks. 60m

Najvažniji podaci jednim pogledom 

*	 Kod težih životinja, u područjima vruće klime i ovisno o svjetlosnom programu potrebno je umanjiti broja životinja!
	 Poštivati nacionalne i regionalne propise! Kod tova do težine od 3 kg preporučamo upotrebu „starter cup“ čašica u posljednja dva tjedna 

tova. 
	 Preporučujemo 2 komada po elementu. 
** 	Kod korištenja svjetlosnog programa i programa pristupa vodi, dužinu je potrebno umanjiti za 1/3.

Više informacija možete naći na internetu : www.lubing.de
Tehničke izmjene moguće.

Sistemi za napajanje s pojilicom
Sistem za transport
Sistem za klimu

LUBING Maschinenfabrik GmbH & Co. KG 
Am Kampe 60 · 49406 Barnstorf · Tel.: +49 (0) 54 42 - 98 79-0 
Fax: +49 (0) 54 42 - 98 79-33 · Internet: www.lubing.de 
email: info@lubing.de
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s pojilicom 
TOP-Nippel Art. 4022 

Cijevni sistemi za napajanje
za brojlere



Cijevni sistemi za napajanje 
za brojlere

LUBING cijevni sistem za napajanje 
Brojlera sastavljen je od slijedećih 
komponenti:

1.	Opskrba vodom

2.	Element pojilice

3.	Odzračivanje

4.	Sistem vješanja

1. Opskrba vodom
Glavni priključak za vodu osigurava 
optimalnu kvalitetu vode za dugovječnost 
nipl pojilica. 

Voda mora imati kvalitete pitke vode. 
Svakako je potrebno vodu filtrirati.

Opskrba vodom dolazi preko glavnog 
priključka do regulatora pritiska ili 
kuglaste slavine sa sistemom za ispiranje 
u cijevni sistem za napajanje. Obe verzije 
isporučuju se za montažu na početku 
sistema ili montažu u sredini cijevnog 
sistema.

2. Element pojilice
Elementi dužine 3 m isporučuju se kao 
montirani elementi sa nipl pojilicama. 
Elementi se spajaju u niz sve do dužine 
pojedine štale.

3. Odzračivanje
Na kraju cijevnog sistema ugrađuje se 
odzračivač na okret ili odzračivač sa 
sistemom ispiranja koji ujedno sadrži 
automatski sistem za ispiranje cijevi 
sistema za napajanje.

4.Sistem vješanje
Sistem za vješanje je preko kvačica koje 
su pričvršćuju na aluminijskim vodilicama 
na svaka cca. 3 m. Sve se spaja preko 
užadi i stropnih kotačića na kolotur. 

Koloturom podižemo sistem na željenu 
visinu ili kompletno ispod stropa kako bi 
očistili štalu. 

Spremnik za miješanje 
U spremniku se dodatno miješaju vita-
mini i lijekovi koji se dodaju u vodu za 
piće.

Regulator pritiska
Regulator pritiska sa ugrađenim siste-
mom za ispiranje. Pomoću regulatora 
podešavamo pritisak vode na željenu 
vrijednost. 

Glavni dovod vode 
Optimalna kvaliteta vode produžuje vi-
jek sistema za napajanje. Dozator koji 
radi bez napona omogućuje dodavanje 
vitamina ili lijekova u vodu za pića. 

Vodokotlić sa kuglom
LUBING vodokotlić sa kuglom i inte-
griranim sistemom za ispiranje. Priti-
sak je konstantno podešen na 20 cm 
vodenog stupca.

Nivelator visine
LUBING nivelator omogućava ugrad-
nju cijevnog sistema za napajanje u 
štalama sa neravnim podovima. 

TOP nipl pojilica 
Lubing TOP nipl lagano se pokreće i 
koristi se sa svih 360°. Upotrebljava se 
od 1. dana !

Starter cup
Kod tova do težine od 3 kg preporuča 
se ugradnja starter cup čašice. Prepo-
ruka: 2 kom. po elementu.

Perfektna opskrba vodom
Jezgru cijevnog sistema za napajanje 
čine TOP nipli ili TOP combi nipl koje 
osiguravaju životinji dovoljno vode ovi-
sno o njihovom uzrastu.

U kombinaciji sa čašicom osiguravaju 
suhu stelju. Podešena visina sistema 
ovisi o starosti životinja. Pravilna visi-
na je ona visina kod koje se životinje 
moraju malo ispružiti kako bi došle do 
vode. 

Tablica o potrebnim visinama od 1. 
dana koja se isporučuje uz sistem za 
napajanje olakšava pravilno podeša-
vanje.

Ispiranje i odzračivanje
Sistem za ispiranje i odzračivanje na-
lazi se na kraju svake linije. Sistem 
radi potpuno automatski tako da ga 
nije potrebno podešavati niti prilikom 
ispiranja.

TOP combi nipl sa plastičnim tijelom. 

TOP nipl pojilica kompletno je izrađena 
iz nehrđajućeg čelika. 


